
Особенности дизайна
· Экологически чистые материалы

· Высококачественная японская сталь

· Уникальный дизайн, не имеющий 
аналогов в мире

Возможности прибора
· Компактный типоразмер секций – 135 мм
· Высококачественный термостат на основе медного сплава
· Ступенчатое переключение мощности нагрева
· Функция Anti-Frost
· Функция Auto-Restart
· Отсек для хранение шнура питания
· Удобная ручка для перемещения
· Широкий модельный ряд – от 5 до 14 секций

Номинальная потребляемая мощность
Номинальное напряжение тока
Номинальная сила тока
Степень защиты
Класс электрозащиты
Количество секций
Площадь обогрева
Вес нетто
Размеры

Вт
В/Гц
А

м2
кг
мм

1000
~220/50
4,5
IPx0

Class I
5

10-14
5,3

625x272x280

1000, 1500, 2000, 2400, 2800 Вт

Модель H-HO1-05-UI550

1500
~220/50
6,8
IPx0

Class I
7

15-18
6,7

625x348x280

H-HO1-07-UI551

2000
~220/50

9,1
IPx0

Class I
9

20-23
8,1

625x424x280

H-HO1-09-UI552

2300
~220/50
10,5
IPx0

Class I
11

24-27
9,5

625x500x280

H-HO1-11-UI553

2700
~220/50
12,3
IPx0

Class I
14

27-30
11,5

625x614x280

H-HO1-14-UI554

Маслонаполненные 
радиаторы

серия Jade Stove


